

	[bookmark: _Toc441578860][bookmark: _GoBack]Formato 9. Reporte de prueba en campo del sistema de bombeo

	Núm.
	Simb.
	D e s c r i p c i ó n
	Cálculo
	Unidad
	Datos previos a la rehabilitación
	Datos posteriores a la rehabilitación

	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	1
	Di
	Diámetro interno de la tubería
	 
	m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	n
	Frecuencia de rotación
	 
	rpm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	NE
	Nivel estático
	 
	m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ND
	Nivel dinámico
	 
	m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	x
	Distancia desde el nivel de referencia a la línea de centros del manómetro
	 
	m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Pl
	Lectura del
	 
	m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	manómetro a la descarga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Pm
	Presión a la descarga
	[(5) + (6)]
	m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	A
	Área del tubo a la descarga
	[3.141592x(1)2/4]
	m2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	qv
	Gasto (flujo)
	 
	m3/seg
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	hv
	Carga de velocidad
	[{(9)/(8)}2/19.61331]
	m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	hfc
	Pérdidas de fricción en la columna
	 
	m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	hd
	Carga a la descarga
	[(7)+(10)+(11)]
	m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	H
	Carga total
	[(4)+(12)]
	m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	lA
	Corriente línea a
	 
	amperio
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	lB
	Corriente línea b
	 
	amperio
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	lC
	Corriente línea c
	 
	amperio
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	l
	Promedio
	[(V+lA+lB+lC)/3]
	amperio
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	VAB
	Tensión fase ab
	 
	volt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VAC
	Tensión fase ac
	 
	volt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VBC
	Tensión fase bc
	 
	volt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	V
	Promedio
	[(VAB+VAC+VBC)/3]
	volt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	fpA
	Factor de potencia línea a
	 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	fpB
	Factor de potencia línea b
	 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	fpC
	Factor de potencia línea c
	 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	fp
	Promedio
	[(fpA+fpB+fpC)/3]
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	PE
	Potencia de entrada al motor
	1.732x(14)x(15)x(16)x10-5
	kw
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Ps
	Potencia de salida de la bomba
	[(9)x(13)x9.806]
	kw
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	ƞ
	Eficiencia electromecánica
	[(18)/(17)]x100
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Elaboró:
	Vo.Bo.

	

Nombre y Cargo
	


Nombre y Cargo

	NOTA: Los datos invariablemente deberán ser capturados Antes y Después de rehabilitar los pozos y sus correspondientes Sistemas de Bombeo.
El inicial es parte de los requisitos, lo debe presentar ante la Comisión el representante de los usuarios de la unidad de riego solicitante del apoyo y lo elabora un profesional que los usuarios contraten para tal efecto.
El final lo debe elaborar la empresa que realizó la obra y debe contar con el visto bueno del responsable del programa en la Dirección de la Comisión en el Estado.



