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	Formato 8. Identificación del pozo.

	Propietario(a) y/o concesionario(a):
	  

	Domicilio:
	  

	Localización del pozo:
	 
	 
	 
	 

	Núm. REPDA o Constancia de Registro
	 
	 
	Núm. cuenta CFE:

	Parámetros 
	Tipo:
	
	Marca:
	 

	Garantizados de
	Vertical
	 
	 
	

	la bomba
	Sumergible
	 
	 
	 

	 
	No. pasos:
	 
	Flujo (m3/s):
	 

	Carga Total (m):
	 
	 
	Eficiencia (%):
	 

	Datos de la columna
	Diámetro de succión (pulg):
	Diámetro de la flecha (pulg):

	 
	 Longitud (m)
	 
	 
	 

	Datos de placa 
	Marca:
	
	Eficiencia (%):
	 

	del motor
	Tensión (V):
	
	Frecuencia de
	

	 
	Corriente (A):
	
	rotación (rpm):
	

	 
	Potencia (kw):
	 
	 
	 

	
	Potencia (hp):
	
	
	

	Medición de parámetros
	Tipo de instrumentos
	Certificado de calibración

	Gasto (flujo)
	Orificio calibrado
	 
	Exactitud (%)
	Expedido
	Fecha de vencimiento

	 
	Escuadra
	 
	 
	 
	 

	 
	Tubo de Pitot
	 
	
	
	

	 
	Medidor de flujo
	 
	
	
	

	Presión de descarga
	Manómetro:
	 
	
	
	

	Nivel estático
	Sonda Eléctrica
	 
	
	
	

	Nivel dinámico
	Sonda  Neumática
	 
	 Observaciones
	 

	Potencia eléctrica (medición directa)
	 
	 
	 
	 

	Potencia eléctrica
	Voltímetro
	 
	Elaboró:
	 

	(medición indirecta)
	Amperímetro
	 
	 
	 

	 
	Factorímetro:
	 
	 
	 

	Duración de la prueba
	Fecha:
	 
	 Hora de finalización:
	

	 
	Hora de inicio:
	 
	 
	 

	
Elaboró:




	

	
Vo.Bo.


	Nombre y cargo
	
	Nombre y cargo

	NOTA: Los datos invariablemente deberán ser capturados Antes y Después de rehabilitar los pozos y sus correspondientes Sistemas de Bombeo.
El inicial es parte de los requisitos, lo debe presentar ante la Comisión el representante de los usuarios de la unidad de riego solicitante del apoyo y lo elabora un profesional que los usuarios contraten para tal efecto.
El final lo debe elaborar la empresa que realizó la obra y debe contar con el visto bueno del responsable del programa en la Dirección de la Comisión en el Estado.






